
Model LDVI-09WFI/
LDVO-09

LDVI-12WFI/
LDVO-12

LDVI-18WFI/
LDVO-18

LDVI-24WFI/
LDVO-24

Chladící výkon  �%tu�h� ����� �������������� ������ �������������� ������ �������������� ������ ��������������

Chladící výkon  �k:� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ������������

Výkon topení  �%tu�h� ������ �������������� ������ �������������� ������ �������������� ������ ��������������

Výkon topení  �k:� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� �����������

Chlazení

Pdesign �k:� 2.7 3.5 5.3 7.0

Energetická třída $��� $��� $��� $���

SEER 9.5 8.5 8.5 8.5

Roční spotřeba  �k:h�rok� 99 144 220 288

Topení
�Vtřední zµna�

Pdesign �k:� 2.5 2.6 4.3 5.0

Energetická třída $�� $�� $� $�

SCOP 4.6 4.6 4.3 4.2

Roční spotřeba  �k:h�rok� 761 791 1.400 1.666

Pdesign �k:� 2.5 2.9 4.3 5.5

Energetická třída $��� $��� $��� $���

SCOP 5.6 6.0 5.4 5.3

Roční spotřeba  �k:h�rok� 625 677 1.118 1.453

1apÝtí�Irekvence�Iáze �9�+z�I� 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Standardní proud �ş�
Chlazení ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ����������

Topení ���� ���� ����� ���� ��������� ���� ��������� ���� ����������

Příkon  �k:�
Chlazení ���� ����������� ���� ����������� ��������������� ���� �����������

Topení ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� �����������

Průtok vzduchu �TurEo�+iJh�0edium�/oZ�6ilent� �m��h� 530/360/280 560/380/290 685/580/400 1.092/724/379

�roveň hluku  >d%�$�@

Vnitřní jednotka
�6ilent�/oZ�0edium�+iJh� 20.5/21.5/32/37 21/22/33/40 22/23/35/41 21/33/40/44.5

Venkovní jednotka 57 57.5 56 58.5

Akustický tlak  >d%�$�@
Vnitřní jednotka 58 59 59 65

Venkovní jednotka 64 65 65 68

Odvlhčování
�/�h� 1.0 1.2 1.8 2.7

�/�den� 24.0 28.8 43.2 64.8

Kompresor ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Připojovací potrubí kapalina | sání  1/4" | 3/8'' 1/4" | 3/8'' 1/4" | 1/2'' 3/8" | 5/8"

Napájecí kabel venkovní jednotky / pojistka  �1o[mmt���$� 3x1.5/10 3x1.5/10 3x2.5/16 3x2.5/16

Komunikační kabel �1o[mmt� 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

Rozměry   
�:['[+� �mm�

Vnitřní jednotka 795x225x295 795x225x295 965x239x319 1.140x275x370

Venkovní jednotka 805x330x554 805x330x554 890x342x673 890x342x673

Čistá hmotnost �kJ� Vnitřní / venkovní 10.2/26.4 10.2/26.4 12.3/38.8 20.0/45.6

Chladivo / náplň  �J� R32/620 R32/620 R32/1.100 R32/1.500

Pracovní rozsah  �|&�
Chlazení -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Topení -25~24 -25~24 -20-24 -20-24

Legendární funkce pro legendární výkon!

7opení
aŀ do ���r&

9yhěíY£ní
kompreVorX

UltraIialoY« 
z£ěení a Ioniz«r

7echnologie XltraIialoY«ho z£ěení typX 
& �89�&� zaMiģħXMe YyVokoX kYalitX 
YzdXchX a zdraYý YzdXch Eez 
choroEoplodných z£rodkı a Eakterií� 
89�& /(' YyzaěXMe XltraIialoY« VYÝtlo o 
YlnoY« d«lce od ��� do ��� nm a ničí 
ģkodliY« mikroorganiVmy XYnitě $& 
Mednotky� Ζoniz£tor z£roYeĊ zlepģXMe 
kYalitX YzdXchX odVtranÝním 
pol«taYých č£Vtic� takŀe Vi mıŀete 
XŀíYat čerVtYý YzdXch� kdyŀ tr£Yíte čaV 
doma�

Energetick£ 
těída chlazení

9yVok£ energetick£ těída $��� ěady 
/egend Y chladicí i topn« zµnÝ naEízí 
YynikaMící Yýkon po celý rok V neMniŀģí 
VpotěeEoX energie�

STANDARD

Wi-Fi StandardHotel MenuMotion Sensor

'íky chytr«mX VenzorX Y d£lkoY«m 
oYladači 9£V EXde �pokoMoY£ teplota� 
VledoYat� aħ MVte kdekoli� 5ela[XMte a 
XŀíYeMte Vi aEVolXtní pohodlí�

Follow Me

9ztahuMe Ve pouze na model\ � ��� a �� ��� %T8 18 

Sezónní
účinnost
(V souladu
s EN14825)

Topení
�teplá zµna�

*

������� Klimatizace a tepeln£ čerpadla ΖnYentor     19��     Klimatizace a tepeln£ čerpadla ΖnYentor �������


